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2.1.1.1.1 NOVEC1230 söndürme sistemi algılama kısmı, EN54 ve NFPA72 standartlarından en az birine uygun olarak tesis edilecektir.
2.1.1.1.2 Her söndürme bölgesi için ilgili madde de belirtilen standartlar doğrultusunda yapılacak çalışma sonucunda hesaplanacak sayıda, yangın koruması yapılacak hacme uygun; yangın algılama dedektörü, yangın ihbar sireni, ışık ve sesli ikaz verecek flaşörlü siren, manuel başlatma butonu, manuel durdurma/bloklama butonu ve gaz boşalım ikazı alınabilecek bir yangın ihbar ve söndürme paneli kullanılacaktır.
2.1.1.1.3 NOVEC1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi, “NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, 2000 Edition”, “ISO-14520 Gaseous Media Fire Extingusihing Systems”, “VdS 2381, Guidlines for Fire Extinguishing Systems Planning and Installation 2002 Edition” standartlarından birine uygun olarak ve koruma yapılacak olan her bir mekanda oda içi, varsa asma tavan içi ve yükseltilmiş taban altı hacimlerine eş zamanlı olarak  (“Total Flooding”) NOVEC1230 gazı boşaltılacak şekilde tasarlanacaktır.
2.1.1.1.4 Yapılacak hidrolik hesaplamalar için kullanılan yazılım, VdS onaylı olacaktır.
2.1.1.1.5 Hesaplamalar sonucunda elde edilen güvenilirlik test raporları, hidrolik hesaplamalar, borulama, nozul detayları ve sistemin izometrik çizimleri Kuruma verilecektir. Çizimler Makina Mühendisleri Odası tarafından onaylı olacaktır.
2.1.1.1.6 NOVEC1230 söndürme sistemi, her söndürme bölgesi için yeterli olacak ve her söndürme bölgesi için kendi içerisinde çapraz zon algılama yapabilecek kapasitede algılama zonuna sahip ve her söndürme bölgesi için ayrı ayrı söndürme yapabilecek yeterli kapasitede söndürme bölgeli yangın ihbar ve söndürme paneli tarafından kontrol edilecektir. Söndürme paneli üzerinde elektrik kesilmelerine karşı en az 24 saat aralıksız hizmet sağlayacak akü bulunacaktır.
2.1.1.1.7 Yangın koruması yapılacak hacimler içerisinde yer alan her söndürme bölgesinde, olası yangın riski halinde açığa çıkacak ilk ürün dikkate alınarak, yangın algılama dedektörleri seçilecektir. Her söndürme bölgesindeki, hacimlerin (Ana hacim ayrı, yükseltilmiş döşeme altı ayrı, asma tavan içi ayrı) kendi içerisinde, birbirleri arasında çapraz zonlama sistemi ile bağlanacak dedektörler ile algılama yapılacaktır.
2.1.1.1.8 Söndürme bölgelerinden her hangi birinden bir algılama yapıldığında, ilk dedektör algılamasının ardından, o söndürme bölgesini gösteren yangın ihbar sireni çalmaya başlayacaktır. Çapraz zon kontrol sistemi ile algılama ikinci bir dedektör tarafından doğrulandığında, yine aynı bölgeyi gösteren flaşörlü siren çalmaya başlayacak ve sesli ikaz ile birlikte görsel ikaz için flaşör yanmaya başlayacaktır. İkinci algılama ile birlikte söndürme paneli, (tahliye süresi dikkate alınarak hesaplanacak) geri sayım işlemine başlayacak ve geri sayım tamamlandıktan sonra, yangının algılandığı söndürme bölgesine bağlı bulunan NOVEC1230 sistem silindiri üzerindeki sistem valfi yangın söndürme paneli tarafından aktive edilerek NOVEC1230 gazının hacme boşalması sağlanacaktır.
2.1.1.1.9 İlk algılamanın ardından ve panelin geri sayım süresi tamamlanmadan önce yangına müdahale edebilecek bir personel, manuel durdurma/bloklama butonuna basarak NOVEC1230 söndürme sistemini devreden çıkarabilecektir. Sistem manuel olarak devreden çıkartılarak, düşük risk durumunda yangına bir seyyar söndürücü ile manuel müdahale yapılarak NOVEC1230 gazının boşaltılmadan yangının personel tarafından söndürülmesi sağlanabilecektir. Yangın riskinin süratle başlaması ve ikinci ikaz sireni veya panelin geri sayım süresi dolması beklenilmeden sistemin aktive edlmesi durumuna karşılık, yangın söndürme paneli yanına monte edilecek, manuel start butonu vasıtası ile sistem manuel olarak tetiklenebilecektir.
2.1.1.1.10 Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol v.b) farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek ve farklı çalışma prensiplerine sahip; iyonizasyon ve/veya optik duman dedektörleri, ışın (beam) tipi duman dedektörleri, sabit ve/veya ısı artış tipi ısı dedektörleri, duman/ısı kombine dedektörler, alev dedektörleri veya Hassas Algılamalı ASD dedektörlerinden hangileri gerekli ise; EN54 ve NFPA72 standartlarından en az birisine uygun olarak yapılacak çalışma sonucunda belirlenecek ve yukarıda belirtildiği üzere sistem yazılımında çapraz zonlama ile 2 ayrı zon olacak şekilde birbirlerine ilişkilendirileceklerdir.
2.1.1.1.11 Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonundan da alarm sinyali gelmesinden belli bir süre sonra aktive olması sağlanacaktır. Tek bir zondan alarm sinyali gelmesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu durumda aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda NOVEC1230 gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir. Sistemde kullanılacak elektriksel algılama ekipmanları ve paneller EN 54 standardına uygun ve sertifikalı olacaktır.
2.1.1.1.12 Sistemde kullanılacak NOVEC1230 silindirleri, onaylı hidrolik hesaplamalar sonucu tesbit edilen ve silindir su hacminin ortalama 0.9 kapasitesinde, NFPA, ISO 14520 ve VdS 2381 standardları gereği yangın koruması yapılacak hacim ölçülerine göre minimum %5.3 söndürme dizayn konsantrasyonu ile hesaplanarak (kg.ağırlık birimi ile) NOVEC1230 doldurulacak ve 20°C ortam sıcaklığında minimum 42 bar nitrojen  ile basınçlandırılacaktır.
2.1.1.1.13 Sistem, yangın koruması yapılacak hacim için gerekli miktarda NOVEC1230’un depolanacağı bir veya birden fazla NOVEC1230 silindirinden oluşacaktır. Birden fazla silindir bulunan sistemlerde, manifold altına NOVEC1230 silindirleri monte edilecek ve bu silindirler aynı hacimde ve içlerine eşit miktarda NOVEC1230 doldurulmuş olacaktır. Silindirlerin valf çıkışı ile manifold bağlantısıarasında, mutlak surette silindir valf çıkış ölçüsünde çek-valf (check-valve) kullanılacaktır.
2.1.1.1.14 Sistemde kullanılacak NOVEC1230 silindirleri, Avrupa Birliği‘nde ve Türkiye’de yürürlükte bulunan 97/23/EC P.E.D. veya 99/36/EC T.P.E.D. basınçlı ekipmanlar direktiflerine uygun olarak üretilmiş, CE veya Л onaylı ve kullanılacak silindir hacimlerine göre ISO EN9809-1 standartlarında üretilmiş ve EN kurallarına göre akredite olmuş bağımsız denetim kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış silindirler olacaktır.
2.1.1.1.15 Silindir içerisinde bulunan NOVEC1230 miktarına göre söz konusu NOVEC1230 gazını NFPA, ISO 14520 ve VdS 2381 standartlarına göre maksimum 10 sn. içerisinde hacme boşaltacak VdS onaylı bir NOVEC1230 silindir valfi silindire monte edilecektir.
2.1.1.1.16 Sistemde kullanılacak NOVEC1230 sistem valfi, VdS onaylı dövme pirinç gövdeli olacak ve diferansiyel sistem basıncı ile çalışacak özellikte olacaktır. Valf pistonu, sistem silindiri içerisindeki basıncın pistonu iterek açma eğilimine karşı, valf üst haznesindeki diferansiyel basınç etkisi ile kapalı olarak kalacaktır. Valf üzerindeki checkvalf’ten karşı basıncın tahliye edilmesi ve silindir içerisindeki basıncın valf pistonunu itmesi ile valfin açılması sağlanacak ve sisteme NOVEC1230 boşalması gerçekleşecektir. Yeniden dolum gerektiğinde sistem valfi diferansiyel sistem basıncı ile emniyetli bir şekilde kapatılacaktır. 
2.1.1.1.17 Yangın söndürme panelinden aktarılacak 24VDC sinyal ile silindir valfini tetikleyecek VdS onaylı bir elektrik solenoid pilot valf, NOVEC1230 silindir valfine monte edilecektir.
2.1.1.1.18 Emniyet amacı ile NOVEC1230 silindir valfi üzerine, sistemi gerektiğinde manuel olarak tetiklemek üzere VdS onaylı bir manuel pnömatik aktivatör, NOVEC1230 silindir valfine monte edilecektir.
2.1.1.1.19 NOVEC1230 tüp valfleri üzerinde aşırı basınç altında açılmak üzere emniyet mekanizmaları bulunacaktır. Valf üzerinde bulunacak emniyet mekanizmaları 58 bar – 68 bar aralığında basınca dayanacak şekilde set edilmiş olacaktır. 3” ve üzeri valflerin kullanıldığı sistemlerde valf üzerinde emniyet mekanizması bulunmaması halinde valflerin monte edildiği sistem tüpleri üzerinde emniyet mekanizması bulunacaktır. Tüp üzerinde bulunan emniyet mekanizmaları 58 bar – 68 bar aralığında basınca dayanacak şekilde set edilmiş olacaktır.
2.1.1.1.20 NOVEC1230 silindiri içerisinde nitrojen basıncını izlemek üzere elektrik solenoid pilot valf üzerinde monte edilmiş bir basınç göstergesi, birden çok tüp kullanılması halinde bataryada bulunan pilot tüpler haricindeki tüplerin valfleri üzerinde tüp iç basıncını gösterecek basınç göstergeleri, ve valflerin açılarak gazın sisteme boşalmasını sağlayacak, birden çok tüp ile oluşturulacak sistemlerde bataryadaki diğer tüplerin pnömatik olarak tetiklenmesini sağlayacak esnek (flexible) aktivasyon hortumları, sistemi tamamlayıcı ekipmanlar olarak kullanılacaktır. Kullanılacak aktivasyon hortumları basınca dayanıklı çelik örgülü ve VdS onaylı olacaktır.
2.1.1.1.21 Bir manifold altında birden fazla NOVEC1230 tüpü ile oluşturulacak sistemlerde 10(on) adetten fazla silindir kullanılması halinde en az iki sistem tüpü valfi üzerine elektrik solenoid aktivatör ve manuel aktivatör kullanlacaktır.
2.1.1.1.22 Sistemde kullanılacak NOVEC1230 tüpleri 7 lt., 14 lt., 16 lt, 27 lt., 32 lt, 50 lt., 67 lt., 80 lt.,120 lt. kapasitelerde üretilmiş olacaktır. Kullanılacak NOVEC1230 tüpleri, hidrolik hesaplamaların yapılacağı VdS onaylı software programları içerisinde yer alacaktır.
2.1.1.1.23 Tüpler içerisinde depolanacak NOVEC1230 miktarları, korunacak hacimleri söndürmek için yapılacak onaylı hidrolik hesaplama programında bulunacak ve sistemin doğru zamanda boşaldığını gerekli konsantrasyonların sağlandığını, dizayn edilen sistemin hatasız çalıştığını gösteren sonuç raporlarındaki gösterilen NOVEC1230 miktarlarında olacaktır.
2.1.1.1.24 NOVEC1230 boşaltma nozulları, VdS onaylı software hidrolik hesaplama programı ile yapılacak hesaplamalar sonucu seçilmiş çaplarda olacaktır. Her bir nozul üzerinde 1, 2, 4 veya 8 adet delik bulunacak ve bu delikler aynı software tarafından belirlenmiş çaplarda delinmiş olacaktır.
2.1.1.1.25 Onaylı software hidrolik hesaplamaları sonucu seçilmiş çap ve et kalınlıklarında SCH40 kalite dikişsiz çelik çekme NOVEC1230 dağıtım boruları ve dövme malzemeden imal edilmiş 300 Class fittingsler kullanılarak NOVEC1230’un yangın koruması yapılacak hacme boşalması sağlanacaktır. SCH 40 kalite malzeme boru ve fittings bağlantıları, 3” ölçüye kadar pasolu olarak imal edilecek ve bağlantılar dişli olarak yapılacaktır. 3” ölçü üzeri boru ve fittings bağlantıları ise pasosuz olup, borulama ve imalat kaynaklı olarak gerçekleştirilecektir.
2.1.1.1.26 NOVEC1230 sisteminin tedarik edileceği firma, sistemin boşalması halinde, 72 saat içerisinde bedeli mukabilinde boşalan NOVEC1230 silindirlerini yeniden orijinal NOVEC1230 ile doldurarak sistemi aktif hale getirmeyi taahhüt edecektir.
2.1.1.1.27 NOVEC1230 sisteminin tedarik edileceği firma, gerekli durumlara karşı, sistem üzerinde bulunan komponentlerin temini stoklarından 72 saat içerisinde bedeli mukabilinde temin ederek sistemi çalışır duruma getirebileceğini taahhüt edecektir.
2.1.1.1.28 Sistemlerde kullanılacak silindir, valf, valf üzerinde bulunan ekipmanlar NOVEC1230 gazına ait onay ve sertifikalar Kurum onayına sunulacaktır.
2.1.1.1.29 NOVEC1230 üreticisi 3M firmasının, NOVEC1230 sistem ekipmanları üreticisi olan firmanın ve sistem tasarımını yapan firmanın uluslararası akredite bir kuruluştan alınmış ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olduğu belgelenecektir. Sistem tasarımını yapan firmanın ISO 9001-2000 kalite güvence belgesi muhteviyatı yangın söndürme sistemlerini de kapsadığı belge üzerinden görülecektir. Her bir belge sureti Kuruma teslim edilecektir.
2.1.1.1.30 [bookmark: _GoBack]Her oda için ayrı ayrı oda sızdırmazlık testi (door fan test) yapılacaktır. Sonuçları Kuruma teslim edilecektir. 
